Matériels :

1 arduino UNO
7 Leds rouges
7 résistances 220 Ohms , 1 résistance 10 Kohms

1 Bouton-pouusoir

1 Bredboard , fils de liaison

Fonctionnement normal

Un dé électronique avec Arduino

On appuie sur le bouton poussoir quelques instants , les LEDs affichent un chiffre aléatoire entre 1

et6:
Leds D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Chiffres

1 X
2 X X
3 X X X
4 X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X X

Utiliser un tableau a double entrée : int broche[x][v], remplacer les lettres x et y par les bonnes

valeurs.

Utiliser la fonction random(a,b) ;
Création d une fonction affichage led Doc2, doc3

value - 1][i] == 1)?HIGH:LOW = si la valeur([i] est égale a 1 on met HIGH sinon LOW

Montage a Réaliser :
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https://zestedesavoir.com/tutoriels/755/le-langage-c-1/1043_aggregats-memoire-et-fichiers/4281_les-tableaux/#3-14094_les-tableaux-multidimensionnels
https://eskimon.fr/tuto-arduino-106-le-langage-arduino-22#les-fonctions
https://www.locoduino.org/spip.php?article101
https://bentek.fr/arduino-les-fonctions/
https://www.locoduino.org/spip.php?article56

le programme des.ino : quelques indices

//
/I les caractéres x ou — sont a remplacer par les bonnes valeurs ou caractéres
//
#define Attente - -
// declaration du tableau a double entrée pour 1’allumage des Leds
int pips[6][-] = {{0,0,0,1,0,0,0}, /Nombre 1

{x,x,X,X,X,x,x}, /Nombre 2

{x,x,%x,%X,X,X,x}, //Nombre 3

{x,x,X,x,x,x,x}, /Nombre 4

{x,x,%x,X,X,X,x}, //Nombre 5

{x,%,X,X,X,%x,X}-, //Nombre 6

int pin[] = {x,X,X,X,X,X,Xx}; // déclaration d un tableau pour les broches qui commandes les Leds

int pinOffset - - ; // On déclare une variable pour décaler la valeur des broches commencant a 2
int boutonPin - - - // on déclare la broche du bouton
void setup(){
for(inti=-;i<-;---){
pinMode(- - - [-], - - -—~- ); // on déclare les 7 broches en sorties
pinMode ------------------- // on déclare la broche bouton en entrée
}
void loop(){
I (boutonPin) == HIGH){ // on lit la valeur du bouton par la commande digital----
displayPips(random(1, -));// on génére un nombre entre 1 et 6
}
}

void displayPips(int value){// la fonction qui va allumer les leds en fonction du nombre aleatoire
for(inti=-;i<-;i++){
digitalWrite(- + pinOffset,(pips[value - 1][-] == 1)?HIGH:LOW);
B =

/!
// Broche Led Niveau HIGH ou LOW

delay(Attente);
}
}
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